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Remolcadora eléctrica

Capacidad de remolque: 7000-10000 kg

JUNGHEINRICH



EZS 570-5100
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EZS 580, dibujo técnico, ficha técnica




EZS 570-5100

Towing capacity
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Tabla VDI

Versién: 11/2021

del conductor

i 11 E Fabricante (abreviatura) Jungheinrich
© ; 12 ; Nomenclatura del fabricante EZS 570 | EZS 580 | EZS 590 EZSXSL:I'OO EZ§(570 EZiEBO EZ§E9O
-:g i 13 i Grupo de traccion Eléctrico
O 114 ! Manipulacien Asiento
% é 153 é Capacidad de remolque Q kg 7000 8000 9000 10000 7000 8000 9000
= 17 ! Fuerza de traccién nominal N 1400 | 1600 | 1800 2000 1400 1600 1800
i 1.9 E Distancia entre ejes y mm 1035 1250
i 211 E Peso propio (incl. bateria) kg 1260 1320 1410 1825 1620 1675
-
& 23 Peso por eje sin carga delante/detras kg 5::()/ 57%?0/ 672900/ 880 /945 | 780 / 840 835/ 840
é 31 E Bandajes Superelastico (SE)
w132  Dimensiones de ruedas, delante 4.00-8 16x6-8 ‘ 16x6-8 ‘ 16x6-8
é i 3.3 i Dimensiones de neumaticos, detras 4.00-8
% ; 35 ; Egstifasézi%r:)ero delante/detras (x = 1/2x
é i 3.6 i Ancho de via, delante by mm 0 ‘ - ‘ 0
E 37 E Ancho de via, detras by, mm 870
i 4.7 E Altura del tejadillo protector (cabina) he mm 2150 ‘ 2140
E 4.8 E Altura de asiento / plataforma h, mm 1040
i 412 i Altura de enganche hyy mm 240
E 4121 E 2 Altura de enganche mm 330
" i 4.12.2 i 3 Altura de enganche mm 420
g 413 ' Altura de carga sin carga mm 650 640 ‘ 650 640
fﬂ; i 4.16 i Longitud de superficie de carga s mm 400
% E 418 E Ancho de superficie de carga by mm 795
s 419 Longitud total L mm 1828 ‘ 2048
i 4211 i Ancho total b, mm 996
; 432 ; (I;Arftrrzeé}eion el suelo, centro distancia m, mm 160 130 ‘ 160
i 4.35 i Radio de giro W, mm 1652 1866
E 4.36 E Distancia minima del centro de giro bz mm 600 665
é 51 E Velocidad de marcha con/sin carga km/h 9/18 85/18 7,5/18 9/18 85/18
g E 55 E Fuerza de traccion con/sin carga N 1400/ 1600/ 1800/ 2000/ 1400/ 1600/ 1800/
3 E E 1400 1600 1800 2000 1400 1600 1800
g ; 5.6 ; Fuerza de traccion max. con/sin carga N 55550000/ 6:50000/ 77550000/ 77660000/ 55550000/ 66550000/ 7755000/
E 5.10 : Freno de servicio eléctrico
3 E 6.1 E Motor de traccion, potencia S2 60 min kW 4,5
= ‘%4 ! Tension de bateria/capacidad nominal V/Ah 48/375 48/ 625
% é %.5 i Peso de la bateria kg 575 860
% v ;%)6.6.1 E Consumo energético segun ciclo EN kWh/h 1,33 15 1,67 1,84 1,33 15 1,67
= 6.6.2 Equivalente CO2 seguin EN16796 kg/h 07 0.8 0.9 1 07 0.8 0.9
i 8.1 E Tipo de mando de traccion Impulso/CA
§
6 107 Nivel sonoro segun EN12053, al oido dB (A) 62




- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica solo los valores técnicos del equipo estdndar. Un bandaje diferente, otros mastiles de
elevacion, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- 5.7: véase diagrama - 5.8: véase diagrama - 6.6: con carga nominal




Jungheinrich de Espafia S.A.U. y las
fabricas alemanas de Norderstedt 1SO 9001

R
Moosburg y Landsberg estan 150 14001
‘ certificadas.
SA

Las carretillas de Jungheinrich cumplen C €

Oficinas Comerciales: los requisitos de seguridad europeos.

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.) T

info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar JUNGHEINRICH
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